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1. НАЗНАЧЕНИЕ 


1.1. Пункты промежуточные с тональным избирательным 
вызовом предназначены для организации диспетчерской и 
постанционной связи на железнодорожном транспорте. 

Промежуточный пункт поездной диспетчерской связи 
ПИТ-66Д предназначен для организации связи поездного дис- 
петчера с дежурными по станции и может быть использован 
для электротяговой связи. 

1.2. Промежуточный пункт постанциониой связи ШИ ТГ-66 
предназначен для организации служебных переговоров стан- 
пионных работников всех служб и может быть использован 
для линейно-путевой связи. 

1.3. Аппаратура промежуточных пунктов позволяет осу- 
ществлять связь по цепям воздушных и кабельных линий. 
Кроме того, она дает возможность организации связи с по- 
мощью обходных каналов высокой частоты проводных и ра- 
диорелейных линий связи. 

1.4. Промежуточные пункты устойчиво работают при из- 
менении температуры окружающего воздуха от 0 до плюс 
50°С и относительной влажности его 65-=15%. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


21. Промежуточные пункты обеспечивают: 

а) прием индивидуального, группового и циркулярного вы- 
зовов, поступивигих с распорядительной станции; 

6) передачу в линию контрольного сигнала приема вызо- 
ва; 

в) посылку вызова на распорядительную станцию постан- 
ционной связи (ППТ-60П); 

г) усиление разтоворных и вызывных токов. 


2.2. Приемник тонального вызова имеет следующие харак- 
теристики: 
а) значения резонаноных частот контурных блоков состав- 
ляют: 
1-я — 3166; 2-я — 430-Е9; 3-я — 585-512; 
4-я — 795-16; 5-я — 1080-22; 6-я — 1470-29; 
7-я — 2000-40 Гц; 
6) чувствительность по напряжению на входе приемника 
находится в пределах: 
от 40 до 70 мВ — по первому вызывному импульсу; 
от 50 до 80 мВ — по второму вызывному импульсу; 
в) полная рина частотной полосы пропускания прием- 
ника составляет Менее 4,5% от резонансной частоты контурно- 
го блока; 
г) напряжение срабатывания поляризованного реле Р 
составляет 0,55 =0,08 В, напряжение отпускания—0,25-0,04 В. 
Регулировка должна обеспечивать преобладание якоря к 
правому контакту. 
2.3. Характеристика усилителя промежуточного пункта: 
а) частотная — соответствует данным табл. 1. 


Таблица 1 
Напряжение на Напряжение на 
Удаленность | выходе усилителя | выходе усилителя 
р промежуточного приема, мВ, передачи, мВ 
од пункга от распо- | при Овх = 100 мВ| при Их = 30 мВ 
цепи. рядительной Я - 
станции, км частота, Гц частота, Гц в 
300 | 800 | 2400 | 300 | 800 | 2400 
0 40 75 110 120 _ 2101 _ 
Воздушная 19 + 28+ 30 = 60 
80| 170] 360 420 
стальная 40 —- 80 аа 43 + 90 — |+1200 — 
а 0 Ш— 120 100] 270] 620] 500] 850] 1100 
Е 25] + 68| + 155] + 150] -- 250|- 330 
НеПуИНиЗИ- 100 270 620 500] 850] 1100 
ны 30 |= 55| + 68] + 155] + 150] + 250] 330 


6) амплитудная — на частоте 800`Ги доляна быть прямо-, 
линейной с дотускаемым отклонением 10% до напряжения 
на выходе: ° 

при приеме —— до 1900 мВ; а 
при передаче — до 1400 мВ; | 

в) входное сопротивление усилителей со стороны линии В 
диапазоне частот 8300—2400 Гц составляет: при приеме — не 
менее 15 кОм, при передаче — не менее 10 кОм. 

24. Характеристики генератора тонального вывоза: 

а) частота — 1600-5382 Гц; 

6) напряжение сигнала вызова на линейных зажимах, на- 
груженных на сопротивление 600 Ом — не менее 1,5 В. 

2.5. Питание промежуточного пункта осуществляется от 
батареи напряжением 6В, составленной из сухих элементов, 
от аккумуляторной батареи напряжением 6, 12 или 24 В. 

Расход. тока должен соответствовать указанному з табл. 2. 


Таблица. 2 


Источник питания 


Условия ю == 
измерения Батарея, составленная Аккумуляторная 
из сухих элементов батарея 
При приеме вызова, 
МА, не более 60 160 
При приеме речи, 
МА, не более 5 80 
При передаче речи, | 
мА, не более 30 80 


2.6. Габаритные размеры аппаратуры промежуточного 
пункта, мм: 

а} приемно-усилительного устройства 295Ж195Ж185 

6) телефонного аппарата 210Ж243Ж45 

в) ящика для установки сухих элементов 400 125х724 

2.7. Масса аппаратуры, кг, не более: 


а) приемно-усилительного устройства — 6,0; 
6) телефонного аппарата ТАЛТ-66 — 11 ‚8: 
в) телефонного аппарата ТАД-66 - — 1,6. 


3. СОСТАВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПУНКТОВ 


3.1. Промежуточные пункты выполнены в виде отдельных 
изделий: 

а) устройство приемно-усилительное настольно-настенное 
ПРУ. 

На основании ПРУ расположены блок приемника, блок 
усилителя ‘и три контурных блока. 

Соединение перечисленных выше блоков с основанием ПРУ 
осуществляется штепсельным разъемом. Устройство закры- 
вается съемным футляром. 

Для подключения источников питания, телефонного аппа- 
рата и линии на основании ПРУ расположены две розетки и 
две универсальные клеммы с соответствующими надписями; 

6) аппарат телефонный настольно-настенный ТАД-66 для 
диспетчерской связи или ТАП-66 для постанционной связи. 

В отличие от аппарата телефонного ТАД-66 в аппарате 
ТАП-66 дополнительно размещается генератор тонального зы- 
зова телефонистки и вызывная кнопка. 

Телефонные аппараты ТАД-66 и ТАП-66 выпускаются на- 
стольного типа. Для крепления аппарата на стене достаточно 
снять основание, на котором размещены полуфабрикаты, 
снять два винта, фиксирующие держатель, повернуть держа- 
тель вокруг своей оси на 180° и зафиксировать его теми же 
винтами на корпусе аппарата. 

Соединение приемно-усилительного устройства с телефон- 
ным аппаратом, а также подключение источников питания 
осуществляется при помощи штепсельных колодок и кабеля. 

В зависимости от условий эксплуатации промежуточные 
пункты дополняются вволно-изолирующим щитком ЩВИ-66Э 
лля участков железных дорог, электрифицированных перемен- 
ным током, или шитком вволным ШЩВ-66 для участков желез- 
ных дорог, электрифипированных постоянным током, громко- 
говорящей установкой ГУ-65, а также ящиком для установки 
сухих элементов. 

Вводно-изолирующий щиток ЩВИ-66Э и щиток вводный 
11В-66, ящик для установки сухих элементов и громкоговоря- 
щая установка ГУ-65 поставляются по отдельному заказу. 

3.2. Промежуточные пункты ППТ-66Д и ППТ-661 постав- 
ляются попарно с настройками [, 2, Зи 4, 65, 6 частоты. 

На каждые три пары промежуточных пунктов приклады- 
ваются лва контурных блока тина 7 (частота 2000 Гц). 
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При поставке промежуточных пунктов в количестве, не 
кратном трем, дополнительно приклалывается один контур- 
ный блок (типа 7). 

Расположение контурных блоков в промежуточных пунк- 
тах при оборудовании диспетчерской или постанционной цепи 
должно соответствовать данным, приведенным зв табл. 3. 


Таблица 3 


- Настройка р Неисполь- 
1-х ПИТ из пары | 2-х ПИТ из пары контурный В - 
блок | 
| 
712—начало цепи | 345—комец испи 6 
612 534 рт | 
512 624 7 
312 645 7 
М5 623 7 
412 356 7 | 
134 256 й 
128 456 7 
156 | 423 7 
167 | 523 4 
3657 245 | 1 | 
321 567 д 
421 756 3 
52 467 3 
621 745 3 
721 734 556 | Используется блок 7-го 
типа от другой пары 
ппт-66. 
723 267 По особому закаву. 
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При’ этом промежуточный пункт с настройкой 712 устанав- 
ливать самым ближним от распорялительной' станции, проме- 
жуточный пункт с настройкой 345 устанавливать самым далъ- 
ним от распорядительной станции (конем цепи), промежуточ- 
ный пункт с настройкой 612 — вторым от начала. цепи, проме- 
жуточный пункт с настройкой 534 — вторым от конца цепи 
ит. д. 


4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПУНКТОВ 


4.1. Тринципиальная схема аппаратуры приведена ча чер- 
теже 411.11.34 Э3, скелетная охема представлена на рис. 1. 


Ло Ол2 


Рис. |. Скелетная схема аппаратуры. 


При этом на принципиальной схеме представлена аппара- 
тура промежуточного пункта постанционной связи, где приме- 
нен телефонный аппарат ТАТ-66. 

Апитаратура промежуточного пункта диюнетчерской связи с 
тональным вызовом соответствует этой же схеме, при условии 
применения телефонного аппарата ТАД-66 без генератора вы- 
зова телефонистки и вызывной кнопки. 

4.1.1. Блок усилителя включает в себя усилители приема 
и передачи. 

Усилитель приема собран ‘на транзисторе 14 и предназна- 
чен для усиления приходящих с линии разговорных токов и 
сигналов тонального избирательного вызова. 

Усилитель находится з состоянии готовности к приему 
вызова и разговора независимо от того, снят или повешен 
микротелефон. 
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Напряжение разговорных токов или вызывных импульсов 
поступает с линии на линейные обмотки. трансформатора Тр2 
и с обмотки 9-12 этого трансформатора на базу транзистора 
Т4. 

Усиленное транзистором напряжение подается с обмотки 
ИП трансформатора Тр3 на телефон, а с обмотки ИТ — 
на вход приемника тонального избирательного вызова. 

Для компенсации неравномерности частотной характерис- 
тики затухания стальной цепи воздушной линии связи частот- 
ная характеристика усиления усилителя приема имеет наклон. 

Наклон частотной характеристики усилителя приема изме- 
няется с помощью резистора К21 и конденсатора С15, а изме- 
нение усиления осуществляется путем использозания разных 
отводов обмотки. 9-12 трансформатора Тр2. 

При использовании кабельной цепи наклон частотной ха- 
рактеристики требуется значительно меньший, чем при ис- 
пользовании стальной цепи. Поэтому в данном случае фезис- 
тор КЗ и конденсатор С15 подключаются во всех промежу- 
точных пунктах. .: 

Конденсатор С] в схеме усилителя приема предназначен 
для защиты промежуточного пункта от влияния радиостанций 
железнодорожной связи, а также близко расположенных 
мощных радиовещательных станций. Без такого конденсато- 
ра возможно прослушивание в телефоне промежуточного 
пункта передач этих радиостанций. 

4.1.2. Усилитель передачи собран на транзисторе Тб и 
предназначен для усиления разговорных токов и сигналоз 
вызова телефонистки при постанционной связи. 

5 нормальном состоянии транзистор Тб заперт положи- 
зельным потенциалом, подаваемым па его базу через резис- 
тор К24. При нажатии переговорного клапана, расположенно- 
то на микротелефоне, через резистор К26 на базу транзисто- 
ра подается отрицательный потенциал, отпирающий транзис- 
тор Т5. Одновременно включается питание микрофона Мк. 

Ток питания микрофона проходит через резистор К26. 
Переменное напряжение, создаваемое микрофоном при воз- 
действии на него звуковых колебаний, подается на базу тран- 
зистора Тб через конденсатор С14 с помощью делителя напря- 
жения К24 и К26. Усиленные транзисторюм разговорные токи 
через трансформатор Тр2 поступают в линию. \ 

Для ослабления местного эффекта телефонного аппарата 
телефон при передаче шунтируется резистором К ==150 Ом. 
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В усилителе передачи предусмотрена возможность ступен- 
чатого снижения урозней при передаче в зависимости от уда- 
ления промежуточного пункта от распорядительной станции 
на цепях диспетчерской связи. В цепях постанционной связи 
уровень передачи устанавливается ‘максимальным во всех 
промежуточных пунктах. 

Это осуществляется с помощью отводов ППГ-Й обмотки 
трансформатора Трё. 

Снижение уровней передачи требуется в случае включения 
промежуточных или оконечных усилителей или при использо- 
вании телефонного канала высокой частоты. 

4.1.3. В схему приемника входят: ограничитель амплитуды, 
входной усилительный каскад с тремя контурными блоками 
1, П, ПЬ фиксатор первого вызывного импульса — 1-е элек- 
тронное реле, фиксатор второго вызывного импульса — П-е 
электронное реле, приемное реле и звонок. 

Пришедший с линии и усиленный усилителем приема вы- 
зывной сигнал состоит из двух импульсов тональной частоты, 
следующих друг за другом без перерыва. Продолжительность 
[-го импульса — 0,8 с, П-го импульса — 1,6 с. Циркулярный 
зызов осуществляется путем автоматической передачи в ли- 
нию серии групповых вызывных сигналоз. Вызывной сигнал 
через разделительный конденсатор С1 поступает на вход огра- 
ничителя амплитуды. Ограничитель амплитуды предназначен 
для стабилизации уровня вызывного сигнала, поступающеко 
на контурные блоки приемника. 

В схему ограничителя амплитуды входят диоды Д1 и Д2 
и резисторы ВТ, К2, КЗ и К4, задающие токи смещения этим 
диодам. 

Токи смещения диодов Д1 и ДО протекают в проводящем 
для каждого из них направлении и определяют значение по- 
рога ограничения соответственно для положительного и от- 
рицательного полупериодов входного сигнала. 

Ограниченный по амплитуде сигнал с выхода ограничите- 
ля поступает на базу транзистора Т|1 зходного каскада при- 
емника. Нагрузкой этого транзистора являются три контур- 
ных блока (1, 11, П). 

Путем соответствующей установки контурных блоков осу- 
шествляется настройка приемника на требуемую индивиду- 
гльную и групповую вызывные комбинации. 

Контурный блок, установленный на месте 1, предназначен 
для приема 1-го импульса индивидуального вызывиого сигна- 
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ла, контурный блок па месте П — для приема И-го импульса 
индивидуального и группового вызывных сигналов, а контур- 
ный блок на месте ПШ] — для приема [-го импульса группово- 
го вызызного сигнала. 

В схеме фиксатора 1-го вызывного импульса, собран- 
ного на транзисторе Т2, при отсутствии сигнала на входе 
приемника, напряжение между базой и эмиттером равно нулю. 
При этом транзистор ТЗ фиксатора П-го вызывного импульса 
оказывается запертым, так как его база имеет положитель- 
ный потенциал относительно эмиттера, равный приблизитель- 
но ЭВ. 

Если при этом на вход приемника попадает сигнал с час- 
той, равной резонансной частоте контурного блока И, то из-за 
наличия запирающего потенциала на базе транзистора ТЗэтот 
сигнал не будет воспринят и ложного срабатывания прием- 
ника не произойдет. 

При постуилении с линии 1-го вызывного импульса с час- 
тотой, равной резонансной частоте контурного блока 1, на 
этом контуре развивается переменное напряжение. Индукти- 
руемое в выходной обмотке контурного блока [ переменное 
напряжение выпрямляется диодом Д4, сглаживается конден- 
сатором СЗ и подается отрицательной полярностью на базу 
зранзистора Т2. При этом в цепи эмиттера и коллектора этого 
транзистора начинает проходить ток. 

Замкнутая цепь этого тока следующая: плюс источника 
питания, резисторы №8, К9, КО и К, участок эмиттер-кол- 
лектор транзистора 12, минус источник питания. 

На проводе между резисторами К12 и К появляется от- 
рицательный потенциал, который через резистор К13 и диод 
Д8 распространяется на отрицательную обкладку конденса- 
тора С5 и далее через выходную обмотку контурного блока! 1 
на базу транзистора ТЗ. При этом ‘напряжение на базе этого 
транзистора относительно его эмиттера уменьшается от плюс 
3 по плюс 0,1. В. 

Тем самым фиксатор П-го импульса подготавливается к 
приему П-го импульса вызызного сигнала. 

Таким образом, результатом срабатывания фиксатора 1-го 
импульса является заряд конденсатора С5 и снятие запираю- 
щего напряжения с ‘базы транзистора ТЗ. | 

Конденсатор С5 и резистор К13 создают определенное за- 
медление на срабатызание фиксатора 1-го импульса, необхо- 
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димое для предотвращения срабатывания приемника от раз- 
говорных токов. 

Диод ДТ служит для прекращения заряда конденсатора 
С5 в тот момент, когда напряжение на нем станет равным 
напряжению на резисторе В8. Кроме того, диод Д7 служит 
для пропуска постоянной составляющей тока базы транзисто- 
ра ТЗ при приеме П-го импульса вызывного сигнала. 

При поступлении с линии И-чго импульса вызывного сиг- 
нала с частотой, равной резонансной частоте контурного бло- 
ка ПШ, на этом блоке раззивается переменное напряжение. 
Индуктируемое в выходной обмотке переменное напряжение 
подается на базу транзистора ТЗ фиксатора П-го импульса. 

Если фиксатор 1-го импульса сработал от первого импуль- 
са и с транзистора ТЗ снято запирающее напряжение, то от- 
рицательные полупериоды напряжения выходной обмотки 
контурного блока П вызывают прохождение импульсов тэка в 
цепи эмиттер-коллектор транзистора ТЗ, т. е. в этой цепи 
начинает проходить пульсирующий ток. Переменная состав- 
ляющая тока коллектора проходит через конденсатор Сб, а 
постоянная составляющая — через обмотки поляризованного 
реле Р. Постоянная составляющая тока вызывает срабатыва- 
ние приемного реле Р, которое своими контактами включает 
звонок. 

Для поддержания фиксатора 1-го импульса в рабочем со- 
стоянии во время приема И-го вызывного импульса, когда [-й 
вызывной импульс уже окончился, в схеме предусмотрена цепь 
самоблокирования. В цепь самоблокировки входят транс- 
форматор Тр!`и’ диод Дб. К этой же цепи относится конден- 
сатор  С4, служащий для частотной корректировки цепи само- 
блокировки. 

_ При прохождении пульсирующего тока по обмотке 1 транс- 
форматора Тр1 в его обмотке П возникает переменное напря- 
жение, которое выпрямляется диодом Дб, сглаживается кон- 
денсатором СЗ и подается на базу транзистора Т2 вместо на- 
пряжения [-го вызывного импульса. 

Благодаря этому транзистор Т2 остается в открытом сос- 
тоянии и запирающее напряжение на базе транзистора .. ТЗ 
продолжает отсутствовать в течение всего И-го вызывного 
импульса. После окончания П-го вызывного импульса схема 
зозврашается в исходное состояние и звонок перестает зво- 
нить., Продолжительность работы звонка определяется дли- 
тельностью 11-го. вызывного импульса. 
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Конденсатор Сб создает замедление на срабатывание ре- 
ле Р, которое ‚необходимо для предотвращения срабатыва- 
ния реле от разговорных токов. Кроме того, этот же конден- 
сатор создает замедление реле на отпускание, необходимое 
для прослушивания сигналов контроля вызова. 

Во время работы звонка в линию посылается сигнал конт- 
роля его работы. Этот сигнал состоит из коротких импульсов 
тока, следующих друг за другом с частотой работы якоря 
звонка. 

При работе звонка на его обмотке возникают импульсы 
напряжения обеих полярностей. 

Диод Д9 пропускает импульсы только положительной по- 
лярности. Положительные импульсы напряжения с помощью 
конденсаторов С8 и СЭ и диода Д9 уменьшаются по ампли- 
туде и удлиняются по времени и через резистор В18 подаются 
в обмотку 5—8 трансформатора Тр2 блока усилителей. При 
этом в линейной обмотке этого трансформатора. индуктируют- 
ся импульсы напряжения, которые и поступают в линию в ка- 
честве сипнала контроля вызова. 

Во время передачи по линии П-го вызывного импульса 
сигнал контроля звонка не может быть услышан, так как 
этот сигнал заглушается вызывным импульсом. Однако. бла- 
годаря замедлению на отпускание реле Р, создаваемому кон- 
денсатором Сб, звонок продолжает некоторое время звонить 
после прекращения П-го вызывного импульса. В течение этого 
отрезка времени слышен контроль работы звонка. 

В цепи эмиттера транзистора ТЗ имеется резистор В16, 
назначение которого состоит в снижении чувствительности 
фиксатора П-го импульса при повышенном напряжении пи- 
тания (напряжение батареи от 6 до 5В). Когда напряжение 
питания уменьшается до 5—4,8 В вследствие разряда элемен- 
тов, резистор К16 должен быть закорочен перемычкой. 

Промежуточные пункты поставляются со снятой перемыч- 
кой. 

Для защиты от самоюотпирания фиксатора второго импуль- 
са в схеме приемника предусмотрен диод ДЗ, который через 
часть источника питания (клеммы —4,5с и —6с) подключен 
параллельно части обмотки контурного блока ИП. 

Указанная часть источника электропитания создает на 
диоде ДЗ напряжение 1,258. 

Полярность этого напряжения соответствует запертому. со- 
стоянию диода. 
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В запертом состоянии этот диод не мешает нормальному 
приему второго импульса вызывной комбинации, присвоенной 
данному промежуточному пункту, так как при этом амплиту- 
да напряжения сигнала между выводами 4 и 9 контурного 
блока П не презышает запирающего напряжения на диоде. 

В тех случаях, когда на приемник воздействует другая вы- 
зывная комбинация, содержащая частоту настройки контур- 
ного блока П, диод ДЗ не позволяет напряжению сигнала на 
контурном блоке возрасти до величины, достаточной для са- 
моотпирания фиксатора второго. импульса. 

При работе промежуточного пункта с аппаратурой поезд- 
ной радиосвязи перемычки 8а—9Эа и 1<с—в на колодке прием- 
ника снимаются, а провода от клемм 1с— и 8а подаются в 
шкаф ШРИС. 

4.1.4. Для посылки тонального вызова с промежуточного 
пункта на распорядительную станцию постанционной связи в 
схеме предусмотрен генератор тонального вызова. 

Генератор тонального вызова ‘собран на транзисторе Тб, 
включенном по схеме с общей базой. 

Контурный блок генератора, состоящий из обмотки 1—6 
трансформатора Тр4 и конденсатора С17, включен в цепь кол- 
лектора. Частота тока генератора — 1600 Гц. Обмотка 7—8 
трансформатора обеспечивает необходимую обратную связь. 
Обмотка 9—13 является выходной. 

Смещение на базу транзистора Тб подается с делителя на- 
пряжения, обравованного из резисторов В30 и КЗ. 

Генератор тонального вызова включается нажатием вызыв- 
‘ной кнопки Кн при снятом микротелефоне. 

При замыкании контактов вызывной кнопки Кн через кон- 
такт 1-—2 плюс 24В поступает на эмиттер транзистора Тб, кон- 
тактами 7—8 отширается усилитель передачи, а через контак- 
ты 1—2 и 3—4 напряжение вызывной частоты поступает с 0б- 
мотки 9—3 трансформатора Тр4 на вход усилителя переда- 
чи, а затем с выхода этого усилителя через трансформатор 
Тр2 в линию. 


5. УСТАНОВКА, ПРОВЕРКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 


5.1. Линейные провода подключаются к линейным клем- 
мам вводно-изолирующего щитка ШВИ-669 или вводного 
щитка ШВ-66. 
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К клеммам ПРУ щитков подключаются линейные клеммы 
приемно-усилительного устройства. 

Телефонный аппарат соединяется с приемно-усилительным 
устройством при помощи кабеля со штепсельной колодкой 
(длина его устанавливается по месту — см. рис. 2). 


52 + 33 362 
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РИК/ 7 М мк/2 


Рис. 2. 
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5.2. Источники питания подключаются к приемно-усили- 
тельному устройству при помощи штепсельной колодки. 

Схема подключения источников питания к штепсельной 
колодке изображена на рис. 3 (вид с монтажной стороны). 


5 -45е -36е + 


Рис. 8. 


Промежуточные пункты выпускаются с расчетом на пита- 
ние от аккумуляторных батарей напряжением 6, 12 или 24В, 
т. е. с установленными перемычками на панели «ПП» (электро- 
монтажный чертеж 5729.00.74 МЭ). Минус аккумуляторной ба- 
тареи необхолимо подключить к одному из штепселей, обюз- 
наченному на рис. 3: —6, —12 или —84 (в зависимости от ве- 
личины питающего напряжения). Плюс аккумуляторной ба- 
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тареи — к штепселю, обозначенному «-+». При помощи де- 
лителя напряжения К35 получают необхолимые напряженкя 
для питания устройства. 

При номинальном напряжении питающей батареи эти на- 
пряжения составляют 2,5; 3,75; 5В и являются номинальными 
для работы схемы. 

При повышении номинального напряжения на плюс 20% 
напряжения на делителе состазляют 3; 4,5; 6В. 

При питании промежуточного пункта от батареи, состоя- 
щей из 4-х сухих элементов, необходимо снять вышеуказан- 
ные перемычки на панели П (электромонтажный чертеж 
529.00.74 МЭ). Напряжение батареи должно быть в пределах 
4,5-—6В. 

В багарее предусматриваются 4 отвода: +, —3ЗВ, —4,5В, 
—6В, которые подключаются к штепсельной колодке согласно 
соответствующим обозначениям на рис. 3. 

При питании промежуточного пункта от батареи из сухих 
элементов необходимо следить, чтобы напряжение на каждой 
половине питающей батареи, измеренное между отводами - 
и —ЗВ, а также —3ЗВ и —6В, были одинаковыми. Разность 
между этими напряжениями по возможности не должна пре- 
вышать 0,1В. 

Напряжение на 4-м элементе батареи (между отводами 
—4,5В и —6В) должно быть в пределах 1,0—1,5В. Отклоне- 
ние этого напряжения парушает пормальную ‘работу 
диода ДЗ. 

В зависимости от величины питающего напряжения в теле- 
фонном аппарате ТАД-66 или ТАП-66 используются следую- 
щие резисторы в цепи звонка (электромонтажные чертежи 
5592.20.90 МЭ и 552.90.91 МЭ): 

а) при питании от аккумуляторной батареи напряжением 
248—827; 

6) при питании от аккумуляторной батареи напряжением 
128—998. Для этого необходимо провод, идущий к лепестку 
3 панели ГП], перенссти на лепесток 1. 

При питании от источника напряжением 68В резисторы К27 
и К28 закорачиваются. 

Кроме того, при питании от аккумуляторных батарей на- 
пряжением 18В или 6В провод на штетсельной колодке 16/8 
(электромонтажный чертеж 529.00.74 МЭ) должен быть пере- 
паян на одну из клемм —- соответственно 6/7 или Ш6Е, 
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Ири питании от сухих элементов вышеуказанный провод 
должен быть перепаян на Ш6/4. 

5.3. Для уменьшения пределов изменения уровней на. входе 
распорядительной станции при передаче от различных проме- 
жуточных пунктов предусмотрена ступенчатая установка 
уровней. Наименьшую чувствительность должны иметь про- 
межуточные пункты, включенные в цепь в пределах первой 
половины ее длины (ближайшей к распорядительной стан- 
ции), наибольшую — промежуточные пункты, включенные в 
цепь в пределах второй половины ее длины. 

Для компенсации неравномерности частотной характерис- 
тики затухания стальной цепи воздушной линии связи частот- 
ная характеристика усиления усилителя приема имеет наклон: 
с повышением частоты усиление усилителя возрастает. 

Необходимые переключения, которые следует производить 
в усилителе при различной удаленности от расиорядительной 
станции (цепь стальная), приведены в принципиальной схеме 
441.11.34 Э3 табл. в. 

5.4. Методика проверки электрических характеристик. 

5.4.1. Приемник тонального вызова: 

а) для измерения номинальных значений резонансных час- 
тот контурных блоков необходимо на вход контурного ‘блока 
(гнезда 3—5) от звукового генератора через резистор 110 кОм 
подать напряжение резонансной частоты, ‘соответствующей 
измеряемому контурному блоку. 

Напряжение на выходе генератора (до резистора 119 
кОм), равное 13В, поддерживается в течение всего времени 
намерения и контролируется ламиовым вольтметром. 

Выходные штифты контурного блока (гнезда 2-—4) нагру- 
жаются резистором 6,8 кОм. 

Настройка контурного блока на требуемую резонаноную 
частоту производится при помощи подстроечных витков, вы- 
воды от которых выведены на штифты б6, 7, 8, 9 панели П 
контурного блока. 

Резонанс отмечается по максимальному показанию лам- 
пового вольтметра, включенного на вход контурного блока. 

Измерение резонансной частоты контурного блока произво- 
дится путем плавного изменения частоты генератора. 

При резонансе на входе контурного блока и нагрузочном 
резисторе напряжения должны соответствовать табл. 4. 

Частота генератора ЗГ контролируется частотомером или 
эталонным генератором при помощи фигур Лиссажу. 

2—2584 И 


Таблица & 


Значение резонансной | 316] 430], 585 -- 795 +. 1080 ‚ 1470 +2000 
частоты, Гц ооо 


Напряжение на входе | 430 400—| 250—| 680—! 400—| 320— 360— 


контурного блока, 4 
мВ (штифты 3—5) 720 |600 | 380 11000 |600 |480 |540 


Напряжение на выходе 240—| 240—| 240—| 320—| 250—| 280—| 240— 


контурного блока, . 
мВ (штифты 2—4) 360 | 36) | 360 |480 | 380 |430 |360 


В последнем случае ко входу горизонтального усилителя 
осциллографа подключается эталонный генератор, а ко входу 
вертикального усилителя — генератор ЗГ; 

6) измерение чувствительности по напряжению на входе 
приемника по первому вызывному импульсу производится сле- 
дующим образом: на вход приемника (штифты [«— с) от зву- 
кового генератора подается напряжение резонананой частоты 
контурного блока 1-го электронного реле такой величины, при 
которой напряжение постоянного тока Отз получается рав- 
ным ШВ. При этом напряжение на входе приемника представ- 
ляет собой чувствительность по первому зызывному импульсу. 

Чувствительность по П-му вызывному импульсу измеряет- 
ся аналогично, только напряжение постоянного тока Чр долж- 
но составлять 0,65В и перед измерением необходимо краткэ- 
временно закорачивать штифты 4а—6с, т. е. искусственно от- 
крыть фиксатор первого вызывного ‘импульса; 

в) определение полной ширины частотной полосы пропус- 
кания приемника производится при напряжении питания 4,5В 
и закороченном резисторе К16б (перемычка ЭЗв—в). 

Определение граничных частот полосы пропускания прием- 
ника производится при помощи звукового генератора. 

Частоту тенератора изменяют в обе стороны от резоначс- 
ной частоты контурного блока до таких значений, при которых 
напряжение постоянного тока Итз (при испытании [-го элек- 
тронного реле) достигает 0,2 В, а напряжение И» (при испы- 
тании П-го электронного реле) станет равным 0,8 В. При этом 
напряжение на входе приемника должно быть равным 400 мВ. 

При измерении. полосы пропускания П-го электронного ре- 
ле, после подачи требуемой частоты, нужно кратковременно 
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закорачивать штифты 4а—6с, чтобы И-е электронное реле 
стало на самоблокировку. 
Полоса пропускания вычисляется по формуле: 


ее > 0,045, 


у 


пде / — резонансная частота контурного блока; 
А/— разность между резонансной частотой контурного 
блока и граничной частотой полосы пропускания. 
Проверка электрических характеристик приемника произ- 
водится с одним комплектом контурных блокоз, установлен- 
ных в следующем порядке (2-—4—-6): 
на 1-м месте —2 — 430 Гц. 
на П-м месте — 6 — 1470 Гц. 
на ШИ-м месте — 4 — 795 Га. 
Значение напряжений в блоке приемника приведены в 
табл. 5. 
Таблища 5 


Наиме- т Напряже- ‚Необходимые 
Что измеряется 3 Е 
нование ние, В условия измерения 
. ы 
От, Напряжение па эмиг-| 1,6 — 2,2 — 
терном — сопротивления 
транзистора, ТИ 
Ор Напряжение на обмот-| Не более | Прн отсутетвии 
ке реле Р 0,04 | сигнала 
Ор | Го же Не менее При приеме вы- 
1 ъ 
0,8 зывного сигнала. } 
Оз Напряжение ‘на базе | Не менее При отсутствии 
транзистора ТЗ относи- 1,8 сигнала на вхо- 
тельно его’ эмиттера, де приемника 
[ВЕ То же Не более При приеме час- 
0,1 тоты контурного 
блока | или при: 
искусственном от- 
крытии фиксатора 
первого имтульса. 


5.4.2. Усилитель промежуточного пункта: 

а) измерение характеристик усилителя приема произво- 
дится следующим образом: ко входу усилителя (штифты 1в— 
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2в) подключается генератор, от которого подается напряже- 
ние 100 мВ на частотах 300, 800, 2400 Гц для измерения час- 
тотной характеристики; амплитудная характеристика измеря- 
ется на частоте 800 Гц. 

К выход сирителя (игифты 7<—8с) подключается на- 
грузочный 6,8 кОм и ламповый вольтметр. 

Штифты 4с—9с нагружаются резистором 3,9 кОм 

Измерения для различных длин линии производятся в с2- 
ответствии с табл. 2 (схема 441.11.34 Э3); 

6) ‘измерение характеристик усилителя передачи произво- 
дится следующим образом: на штифты 5с—6с включается 
звуковой генератор, от которого подается напряжение 30 мВ 
на частотах 300, 800, 2400 Ги для измерения частотной харак- 
теристики; амплитудная характеристика контролируется на 
частоте 800 Гц. 

Ламповый вольтметр вместе с нагрузочным резистором 
600 Ом подключается к штифтам 1в—2в. Устанавливается пе- 
ремычка 6с—7с. 

Измерение для различных длин линии производится в со- 
ответствии с табл. 2 (схема 441.11.34 Э3). 

Испытания усилителей производятся при напряжении пи- 
тания 5В. Источник питания подключается к штифтам 4с 
сие» 

в) значения напряжений в блоке усилителя приведены в 
табл. 6. 


Таблица 6 


Наиме- Необходимые 
змеряет Напряжение, В 
нование Что измеряется ря , условия измерения 
| | в 
Ола Напряжение на эмит-’ 045—0,75 — 
терном сопротивлении 
транзистора Т4 р | 
' й 
| 
От Напряжение на эмит- 0 | При отсутствии 
‘терном ‘сопротивлении | | сигнала 
транзистора “Г5 | р 
И То же 0,6—1,0 | При  нажатом 
‚‘клапане микроте- 
' лефона 
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5.4.3. Телефонный аппарат. 

Измерение частоты и выходного напряжения генератора 
телефонного аппарата ТАП-66 производится при напряжении 
питания ЭВ, снятом микротелефоне и нажатой вызывной 
кнопке. 

Источник питания подключается: 
минус 5 — к клемме ТФЛ, плюс 5.— к клемме -. К клеммам 
МК/Т и +, нагруженным резистором 600 Ом, подключается 
измеритель частоты. 

Измерение частоты может производиться при помощи ос- 
циллографа и эталонного генератора по фигурам Лиссажу. 

Настройка на резонансную частоту генератора произво- 
дится по максимальному отклонению лампового вольтметра 
при помощи подстроечных витков. 

Выходное напряжение генератора измеряется ламповым 
вБольтметром, подключенным к линейным клеммам (1в—2в) 


ПРУ. 


ПУНКТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
С ТОНАЛЬНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
ППТ-66Д и ППТ-66П 


АЛЬБОМ СХЕМ 


Обозначение 


4411.34 Э3 
44111.34 ПЭЗ 
529.00.74 МЭ 
5592.20.90 МЭ 
552.20.91. МЭ 
601.08.91 МЭ 
601.12.84 МЭ 
601.33.32 МЭ 


ВЕДОМОСТЬ СХЕМ 


Наименование Ра ыы 
Схема электрическая принципиальная 9 
Перечень элементов 4 
Электромонтажный чертеж р 
Электромонтажный чертеж | 
Электромонтажный чертеж | 
Электромонтажный чертеж | 
Электромонтажный чертеж 1 


Электромонтажный чертеж | 


Прееегтно - усолигельгиое 
уитрокт 129-66 


ДВроки ЛОНУРНЫЕ 


р 
2 9 
1 
р р 
145) 
и 2. 
; 
(22. 
Я (644) 
Е 
р. 
г 
Вс 


Схема электрическая принципиальная 441.11.34 Э3. 


Схема электрическая принципиальная 
441.11.34 ЭЗ 


БЛОКИ КОНТУРНЫЕ 


Таблица 1 


а Номер блока ее" а Емкость С, мкФ 
316 601.08.91 1 625.03.91 1,5 155%; 0,5=510% 
430 —0 2 —0 |, й 
585 —02 З —02 |, ” 

795 —03 4 —03 | 0,6, 0,55%; 0,1510$ 
1080 —04 5 —04 | „ и 
1470 —05 6 —05 |, „ 
2000 —06 й —06 | 0,5, 0,55% 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В БЛОКЕ УСИЛИТЕЛЕЙ 
Таблица 2 
| Улален- Прием Передача 

р, Ао Положение перемычек ты 

тельной ГУ обм. Ш обм. 
станции, км ТР2 1а—2а 3в—4в Тр2 
0—40 9—10 Установлена Установлена, 5—6 
40—80 9—12 5 Снята: 5—7 
80-120 9—5 Снята о 5—8 
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Перечень элементов 441.11.34 ПЭЗ 


а Наименование Кол. Примечание 
К Резистор МЛТ-0,95—8,9 кОм-Н5% 1 
| ы М.ЛТ-0,25—1 кОм-==5% 1 
Во - т МЛТ-0,25—750 Ом-510% 1 | шт. на, 10 
приемников 
КЗ МЛТ-0,25-—27 кОм-5% 1 
К4 т МЛЛ-0,25—7,5 кОм-+5% 1 
в5* ы МЛЛ-0,25—62 Ом-Ю% 1 
К’5* га МТ-0,25—51 Ом=10% 1 
Кб в МЛТ-0,25—9 кОм-5% 1 
Кв „  МЛТ-0,25—97 кОм-+10% 1 
К9 МТ -0,25—3,3 кОм-10% 1 
в10* „  МЛТ-0Б 1 кОм-+0% 1 
К 1О* зе мМ,ЛТ-0,25—470 Ом-=10% 1 
ви ., МЛТ-0,25—39 кОм-Е5% 1 
К 12* М.Л -0,25—390 Ом-Е% 1 | шт. на 10 
-. ‘приемников 
К12* 7 МЛТ-0,25—510 Ом-+5% 1 
К!3 - мМЛТ-0,25—10 кКОм-Ю% 1 
ВМ зы МЛТ-0,25—1,5 кОм=10% 1 
К1!6 $ МЛТ-0,25—75 Ом-+5% 1 
КЫ МЛТ-0,25—100 Ом-5% 1 
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Продолжение 


ты Наименование Кол. Примечание 
в 18 Резистор МУТ-0,25—2 кОм-Н10% 1 
в 19 | МЛТ-0,25—10 кОм-10% 1 
в20 » МЛТ-0,25—9 кОм-10% 1 
ро т МЛТ-0,25—8,2 кОм-Е0% 1 
р99 г МЛТ-0,25-—75 Ом-Н54 1 
293 о МЛТ-0,25—510 Ом-=5% 1 
к ‚  МЛТ-025—610 Ом-510% 1 
695 т МЛТ-0,95—5,6 кОм-0% | 
626 ‚, МЛТ-0,25—2 кОм 1 
27 ‚, МЛТ-2—100 Ом-=10% 1 
[28 „» МЛТ-2— 51 Ом 1 
В29 „ МЛТ-0,5—750 Ом-5% 1 
в30 зы МЛТ-0,5—200 Ом-=5%4 1 
Ри я МЛТ-0,5—1,2 кОм 1 
032 ь МЛТ-0,5—2 кОм-5% 1 
33 > МЛТ-0,5—6,8 кОм-510% 1 
ВЗИ 621°.06.16—01 300 Ом 1 
В35 621.06.16-02 82 Ом 1 
С Конденсатор По табл. | 
С МБМ-160—0,5-510% 1 
С2 К50-3-12-100 1 
СЗ К50-3-12-5 1 
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Продолжен не 


& = Е аи. Наименование Кол. Примечание 
С4 | Конденсатор БМТ-2-400—6800 пФ 1 
= 10% 

С5, Сб К50-9- 12-20 2 

С7 з К50-3-12-200 1 

(08 с МБМ-160-0,/1-510% 1 

С9 т. БМТ-2-400-0,022 мкФ: 1 

510% 
10 МБГП-2-200-А-0,5 1 1 
С БЬМТ-2-400-2200 иФ-Е 1 
=10% 

С12 я К50-3-12-20 2 

С18* 3 МБМ-160-1-=10%4 1 

С.13* о МБМ-160-0,25-510% 1 1 шт. на 10 уси- 

лителей 

014 К50-3-12-20 1 

(015 ; К50-3-10 1 

Сб р. К50-3-12-100 1 

Фи г: МБМ-160-0,1:-510% 2 

Ки Переключатель ПКТ-1-3-9 1 

ДИ..Д9 | Диод полупроводниковый ДЭД 9 

Зв Звонок постоянного тока. на 6 В 1 

326 ИАА-00-00 

Р Реле РП-7 61310.38 1 Кат. 1300 витк. 
МТ Микротелефон 641.90.64 и 

Г1...ГЗ  |Транзистор  МИАНЩА 3 

Т4, Т5 : МИМО 2 


Поз. 


обознач. | 
| 
1 


16 
Тр 
Гр 


Трз 


Тр4 


Наименование 


Транзистор МИМИЛ 
Грансформатор 625.05.9 
Трансформатор 644.25.26 
1—9 315 витк. ПЭВ-1 0,2 
3—4 1260 витк. ПЭВ- 0,2 
Трансформатор 6449.25.54 
1—2 1250 витк. ПЭВ-Ё 0/2 
3—4 1250 витк. ПЭВ-1 0,19 
5—8 1400 витк. ПЭВ-Е 0,25 


9—12 420 витк. ПЭВ- 01 


| Трансформатор 644.26.55 
1-2 2000 витк. ПЭВ-Ё 0,06 


3-4 1650 витк. ПЭВ-Ь 0,06 
5—6 1000 витк. ПЭВ-! 0,06 
Трансформатор 6865.05.91 

1--2 900 витк. ПЭЛШКО 0,31 
3-—6 65 витк. ПЭЛШКО 0,31 


7—8 95 витк. ПЭЛШКО 0,15 
9-—18 160 вилк. ПЭЛШКО 0,15 


Продолжение 


Примечание 


Отв. от 350 
и 700 витк. 


Отв. от 105 
и 210 витк. 


50мГ-=3% 


Отв. от 15 
и’ 35 внтк. 


Отв. от 21, 49 
и 84 витк. 
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а 
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Блоки контурные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Электромонтажный чертеж 601.08.91 МЭ. 
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Аппарат телефонный ТА!-66. Электромонтажный чертеж 5659.20.90 МЭ. 
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Аппарат телефонный ТАД-66. Электромонтажный чертеж 552.20.91. МЭ. 


